
 

Annexe 55 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Ennery 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Ennery 57193 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1979-ENNERY-ENNERY(DP) 67,7 100 42,1 enterre 25 5 5 
DN150-1977-ARGANCY-ENNERY(CI) 67,7 100 624,6 enterre 25 5 5 

DN150-1977-ARGANCY-ENNERY(CI) 67,7 150 1703,2 enterre 45 5 5 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-571930 35 6 6 
EMP-C-571931 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 56 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Erching 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Erching 57196 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 

 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 3171,2 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 3458 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 57 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Erstroff 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Erstroff 57198 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 0 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 0 enterre 455 5 5 

 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 58 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Les Etangs 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Les Etangs 57200 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1954-MONTOY-FLANVILLE-
SAINT-AVOLD(ART EST) 

67,7 50 5,9 enterre 15 5 5 

DN300-1954-MONTOY-FLANVILLE-
SAINT-AVOLD(ART EST) 

46 300 2379,3 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-572002 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 59 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Etzling 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Etzling 57202 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1954-OETING-SPICHEREN(ART 
EST) 

46 300 1257,2 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN80-1980-SPICHEREN-SPICHEREN(DP) 67,7 80 0 enterre 15 5 5 

 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 



Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-576592 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 60 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Fameck 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Fameck 57206 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

67,7 100 1,9 enterre 25 5 5 

DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

46 200 2,5 enterre 40 5 5 

DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

46 200 14,1 enterre 40 5 5 

DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

67,7 200 4326,6 enterre 55 5 5 

DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

46 300 2,6 enterre 80 5 5 

DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

46 300 115,4 enterre 80 5 5 

DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

67,7 300 1 enterre 95 5 5 

DN450-1984-HATRIZE-FLORANGE 46 400 2,7 enterre 120 5 5 
DN450-1984-HATRIZE-FLORANGE 46 450 3262,3 enterre 140 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 



 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-36699 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 61 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  
Farébersviller 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Farébersviller 57207 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN150-2001-BENING-LES-SAINT-
AVOLD-FAREBERSVILLER 

67,7 150 969,9 enterre 45 5 5 

DN300-1953-SAINT-AVOLD-OETING(ART 
EST) 

46 300 1463,4 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 



Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-572071 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 62 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Filstroff 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Filstroff 57213 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 100 3603,6 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

46 250 3604,4 enterre 60 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 63 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Flastroff 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Flastroff 57215 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 

 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-

MERSCHWEILLER 

67,7 100 1238,6 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-

MERSCHWEILLER 

46 250 1238,3 enterre 60 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 64 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Florange 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Florange 57221 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1996-FLORANGE-
FLORANGE(LIAISON 150-POSTE 
PIQUAGE) 

67,7 100 27,7 enterre 25 5 5 

DN100-1996-FLORANGE-
THIONVILLE(PRED) 

67,7 100 2564,2 enterre 25 5 5 

DN150-1954-FLORANGE-AUDUN-LE-
TICHE 

46 150 3140 enterre 35 5 5 

DN150-1954-FLORANGE-AUDUN-LE-
TICHE 

46 300 24,1 enterre 80 5 5 

DN150-1954-FLORANGE-AUDUN-LE-
TICHE 

46 300 1307,8 enterre 80 5 5 

DN150-1954-FLORANGE-AUDUN-LE-
TICHE 

67,7 300 30,4 enterre 95 5 5 

DN150-1971-FLORANGE-HAYANGE(CI 
SOGERAIL) 

67,7 150 901,6 enterre 45 5 5 

DN200-1968-FLORANGE-FLORANGE(CI 
SOLLAC) 

59,9 200 57,4 enterre 50 5 5 

DN200-1968-FLORANGE-FLORANGE(CI 
SOLLAC) 

60,9 200 93,6 enterre 55 5 5 

DN200-1968-FLORANGE-FLORANGE(CI 
SOLLAC) 

80 200 0,8 enterre 60 5 5 

DN250-1960-MARVILLE-
FLORANGE(LORRAINE ARDENNES) 

59,9 250 2829,6 enterre 70 5 5 



DN250-1960-MARVILLE-
FLORANGE(LORRAINE ARDENNES) 

60 250 959,3 enterre 70 5 5 

DN250-1960-MARVILLE-
FLORANGE(LORRAINE ARDENNES) 

67,7 250 2,4 enterre 75 5 5 

DN250-1960-MARVILLE-
FLORANGE(LORRAINE ARDENNES) 

67,7 300 2,8 enterre 95 5 5 

DN300-2005-FLORANGE-FLORANGE(CI 
SOLLAC) 

67,7 300 110,3 enterre 95 5 5 

DN450-1984-HATRIZE-FLORANGE 46 450 672,6 enterre 140 5 5 
DN450-1984-HATRIZE-FLORANGE 67,7 450 23,3 enterre 165 5 5 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN150-1954-FLORANGE-AUDUN-LE-
TICHE 

46 150 0 enterre 35 5 5 

DN150-1971-FLORANGE-HAYANGE(CI 
SOGERAIL) 

67,7 150 0 enterre 45 5 5 

DN250-1960-MARVILLE-
FLORANGE(LORRAINE ARDENNES) 

60 250 0 enterre 70 5 5 

 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-572212 50 6 6 
EMP-C-572210 50 6 6 
EMP-C-572213 35 6 6 
EMP-C-572211 85 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 65 : Caractérisation des canalisations de transport de gaz 
naturel exploitées par GRTgaz et de leurs bandes de servitudes d’utilité 
publique sur la commune de  Folkling 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Folkling 57222 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la 

canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité 
publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la 
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux 
font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN200-1955-OETING-MORSBACH(DP) 14,7 200 157,3 enterre 20 5 5 
DN300-1953-SAINT-AVOLD-OETING(ART 
EST) 

46 300 2573,4 enterre 80 5 5 

 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit 
du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au 
décimètre. 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent 
cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit 
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au 
décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de 
l’installation annexe. 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de 
l’installation annexe. 
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Annexe 66 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Forbach 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Forbach 57227 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1954-OETING-SPICHEREN(ART 
EST) 

46 300 12,8 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 67 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Francaltroff 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Francaltroff 57232 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 2921,6 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 3112,2 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 68 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Gandrange 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Gandrange 57242 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 

 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN150-2006-AMNEVILLE-AMNEVILLE(CI 
ISPAT) 

67,7 150 8,1 enterre 45 5 5 

DN150-2006-AMNEVILLE-AMNEVILLE(CI 
ISPAT) 

46 200 1,5 enterre 40 5 5 

DN150-2006-AMNEVILLE-AMNEVILLE(CI 
ISPAT) 

67,7 200 0,5 enterre 55 5 5 

DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

46 300 2350,8 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

67,7 200 0 enterre 55 5 5 

DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

46 300 0 enterre 80 5 5 



DN300-1953-FAMECK-MARANGE-
SILVANGE(MONTOY MARANGE) 

67,7 300 0 enterre 95 5 5 

 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-570192 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 69 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Gerbécourt 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Gerbécourt 57247 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 489,6 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 500 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 70 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Glatigny 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Glatigny 57249 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1954-MONTOY-FLANVILLE-
SAINT-AVOLD(ART EST) 

46 300 2631,8 enterre 80 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 71 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Gréning 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Gréning 57258 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-2010-PETIT-TENQUIN-
NELLING(DP) 

80 100 444 enterre 25 5 5 

DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 50,2 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 41,4 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 



Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 72 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Grindorff-
Bizing 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Grindorff-Bizing 57259 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 100 2784,2 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 200 0,7 enterre 55 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

46 250 2782,8 enterre 60 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 250 0,8 enterre 75 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 



NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-572591 40 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 73 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Gros-
Réderching 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Gros-Réderching 57261 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 

 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN450-1980-OBERGAILBACH-

STRASBOURG(ALSACE NORD) 

67,7 80 6,6 enterre 15 5 5 

DN450-1980-OBERGAILBACH-

STRASBOURG(ALSACE NORD) 

67,7 100 1 enterre 25 5 5 

DN450-1980-OBERGAILBACH-

STRASBOURG(ALSACE NORD) 

67,7 450 4011,7 enterre 165 5 5 

DN600-2003-OBERGAILBACH-

VOLKSBERG 

67,7 600 3896,2 enterre 245 5 5 

DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 

EST) 

80 900 1025,1 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-

CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 1015,1 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 



 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-572611 35 6 6 

 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-575170 670 7 7 

EMP-C-575170 670 7 7 

EMP-C-575170 670 7 7 

EMP-C-575170 635 7 7 

EMP-C-575170 635 7 7 

 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 74 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Grostenquin 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Grostenquin 57262 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN900-1979-ERCHING-CERVILLE(NORD 
EST) 

80 900 1614,1 enterre 455 5 5 

DN900-1985-ERCHING-
CERVILLE(DOUBLEMENT NORD EST) 

80 900 1624,4 enterre 455 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





Annexe 75 : Caractérisation des canalisations de transport de gaz 
naturel exploitées par GRTgaz et de leurs bandes de servitudes d’utilité 
publique sur la commune de  Guébestroff 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Guébestroff 57265 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la 

canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité 
publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la 
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux 
font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1950-VALHEY-
INSMING(SARREGUEMINES LUNEVILLE) 

16 300 541,4 enterre 40 5 5 

 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit 
du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au 
décimètre. 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent 
cette dernière : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-2011-DIEUZE-DIEUZE(DP2) 67,7 100 0 enterre 25 5 5 
DN100-2011-DIEUZE-DIEUZE(DP2) 67,7 150 0 enterre 45 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit 
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au 
décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de 
l’installation annexe. 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 



Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-G-1102 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de 
l’installation annexe. 





 

Annexe 77 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Guenviller 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Guenviller 57271 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN300-1953-SAINT-AVOLD-OETING(ART 
EST) 

46 300 4,2 enterre 80 5 5 

DN300-1953-SAINT-AVOLD-OETING(ART 
EST) 

46 300 1948,8 enterre 80 5 5 

DN300-1982-PETIT-TENQUIN-
GUENVILLER 

46 300 16,2 enterre 80 5 5 

DN300-1982-PETIT-TENQUIN-
GUENVILLER 

67,7 300 1297,9 enterre 95 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 



NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3 

EMP-C-572710 35 6 6 
 
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 
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Annexe 78 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Guerstling 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Guerstling 57273 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 100 580,3 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

46 250 580,2 enterre 60 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 79 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Guerting 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Guerting 57274 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 
x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN100-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

67,7 100 2410,1 enterre 25 5 5 

DN250-1967-SAINT-AVOLD-
MERSCHWEILLER 

46 250 2410,7 enterre 60 5 5 

 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 



 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 





 

Annexe 80 : Caractérisation des canalisations de transport de 
gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de 
servitudes d’utilité publique sur la commune de  Guessling-
Hémering 
 
 
 
 
Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse du Transporteur 
Guessling-Hémering 57275 GRT gaz 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex 
 
 
 
Tableaux des caractéristiques : 
 

Dans les tableaux ci-dessous : 

x PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 
x DN : Diamètre Nominal de la canalisation. 
x Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et 

d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par 
les servitudes d’utilité publique. 

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-
dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent 
arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations 
concernées. 

 
 
Ouvrages traversant la commune : 
 
Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3 
DN600-2008-RACRANGE-SAINT-AVOLD 80 600 819,2 enterre 270 5 5 
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien.  
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 

 

 
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets 
atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise 
en compte au droit du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle 
est arrondie au décimètre. 
 
 

Installations annexes situées sur la commune : 
 
 Néant  
 



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte au droit de l’installation annexe. 
 
 
 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones 
d’effets atteignent cette dernière : 
 
 Néant  
 
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en 
compte  au droit de l’installation annexe. 



0 0.5 1  km

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

Guessling-Hémering

Limites SUP1 :

GRTgaz

© Scan 25 IGN, BD Topo - IGN

Page 1/1 


